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HC260LA+ZE

Stahle mit hoher Streckgrenze
zum Kaltumformen - mikrolegiert

Werkstoffnummer 1.0480 Mechanische Eigenschaften (quer) Lieferbare Abmessungen
gemaB DIN EN 10268,
Ausg. 12/13 Streckgrenze ReL/Rpo2 in MPa Dicke in mm Breite in mm
260-330 0,50 -0,59 900 -1.700
0,60 -3,00 900 -1.850
Chemische Zusammensetzung Zugfestigkeit R in MPa
(in Gewichtsprozent) 350-430
Oberflachenart
min. in % max. in % Bruchdehnung Agg in MPa Mikrolegierte Stahle mit hoherer Streck-
C 01 >26 grenze sind ausschlieBlich in der Oberfla-
Si 0,56 chenart A bzw. 03 lieferbar.
Mn 1,0 Erzeugnisse nach dieser Europaischen
0,030 Norm mussen die Anforderungen an Quer-
0,025 proben nach Tabelle 2 erfillen.
Al 0,015
Ti 0,152) Es darf vereinbart werden, dass die in Ta-
Nb 0,092 belle 3 flr LA&ngsproben angegebenen An-
forderungen stattjener flr Querproben gel-
1) Schmelzenanalyse ten sollen.

2) Diese zusétzlichen Elemente diirfen einzeln oder in
Kombination zugesetzt werden, falls sie in der
Definition der Stahlsorte enthalten sind und die
Massengehalte innerhalb der zuldssigen Grenzen liegen.
Auch Vanadium kann zugesetzt werden.

Die Summe der Massengehalte an allen drei Elementen
darf 0,22% nicht Gberschreiten.

Zusagen bezlgliche bestimmter Eigenschaften oder eines bestimmten Verwendungszwecks bedurfen schriftlicher Vereinbarungen.
Technische Anderungen sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten.
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