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HX380LAD
(CR340LA*)
Stähle mit hoher Streckgrenze 

zum Kaltumformen – mikrolegiert 

Lieferbare Abmessungen 

Dicke in mm		 Breite in mm
0,50 – 0,70	 900 – 1.435
0,71 – 0,87	 900 – 1.485
0,88 – 1,23	 900 – 1.535
1,24 – 2,00	 900 – 1.715
2,01 – 3,00	 900 – 1.635
3,014) – 3,504)	 1.000 – 1.500

4)  Nach verheriger  Vereinbarung

Oberf lächenart
Dickenbereiche 

MB				    0,50 – 3,00

Werkstoffnummer 		  1.0934
gemäß				    DIN EN 10346/
						      DIN EN 10143
						      * VDA 239-100

Mechanische Eigenschaften2) 

Streckgrenze Re3) in MPa
quer			   380 – 480
längs			   340 – 430

Zugfestigkeit Rm in MPa
quer			   440 – 560
längs			   410 – 530

Bruchdehnung A80 in %
quer	 	 	 ≥ 19
längs	 	 	 ≥ 21

Verfestigungsexponent n 
quer			   –
längs	 	 	 ≥ 0,12

2)  Die Prüfr ichtung erfo lgt  gemäß DIN EN in Quer-  und 
gemäß VDA in Längsrichtung.

3)  ReL/Rp0,2

Chemische Zusammensetzung 
(in Gewichtsprozent)

 	 min. in %	 max. in %
C 		  0,12
Si 		  0,50  
Mn 		  1,5
P 		  0,030
S 		  0,025
Ti		  0,15
Nb		  0,10
Al 	 0,015
Cu1)		  0,20

1 )  Cu gemäß VDA 239-100


